
TEPIC-HP 物性
Physical property of TEPIC-HP

グレード TEPIC-HP

Particle style

mp range

Fine-powder

Chlorine

性  状

溶融範囲（℃）
塩  素（％）

微粉状
3～6μm

(Median particle size)
156
0.03＞

TEPIC-HP溶解度（TEPIC-Sとの比較）
Solubility of TEPIC-HP (Comparison with TEPIC-S)

6

TEPIC-L溶解度（TEPIC-Sとの比較）

TEPIC
 series

TEPIC-L
溶解性を大幅に改良したグレードです。
完全溶解での使用に適しており、一度溶解すると析出しにくい特性がございます。
High solubility grade

Solubility of TEPIC-L (Comparison with TEPIC-S)

(R&D stage)

TEPICシ
リ
ー
ズ

（開発品）

TEPIC-HP
潜在性硬化剤用途
（高融点、高分散タイプ）

Application: Latent hardener
(High melting point and high dispersibility)

(R&D stage)
（開発品）

溶  媒
TEPIC-S
溶解度（g/100g solvent）

メチルエチルケトン

酢酸エチル

PGME

PGMEA

2.0

1.5

1.6

2.2

TEPIC-L
10.6

7.2

2.5

5.2

Ethyl acetate

MEK

Solvent
Solubility

25℃

溶  媒
TEPIC-S
溶解度（g/100g solvent）

メチルエチルケトン

酢酸エチル

PGME

PGMEA

6.8

4.6

2.9

4.0

TEPIC-L
19.6

12.5

5.2

8.8

Ethyl acetate

MEK

Solvent
Solubility

40℃

溶  媒
TEPIC-S
溶解度（g/100g solvent）

メチルエチルケトン

ジメチルホルムアミド

1.1

6.4

TEPIC-HP
0.3

1.8DMF

MEK

Solvent
Solubility

20℃


